Exercícios

1. Explique a diferença entre medição direta e medição por comparação

2. Suponhamos que desejamos medir um determinado grupo de peças, e para realizar tal controle, realizamos o ajuste do instrumento conforme indicado abaixo, com base nessas informações, faça a leitura nos relógios a seguir.
a) 20,47 mm
b) 19,94 mm
c) 22,73 mm
d) 18,99 mm
3. Considerando a zeragem de um relógio diretamente da base de medição conforme ilustração, faça a leitura nos relógios abaixo.
a) 0,346
b) 0,025
c) 0,859
d) 0,423
4. [image: D:\Skydrive\Livro\Revisão - Final\Capítulo 5 - Medição por Comparação\Imagens\Ex 4.jpg]Para realizar a medição de uma determinada peça, foi utilizado um traçador de altura em conjunto com um relógio apalpador. Considerando a peça abaixo e as coordenadas encontradas, calcule as características solicitadas.
P1 = 20,03
P2 = 34,96
P3 = 64,85
P4 = 80,00

a) A distância do centro do furo 1 até a referência
b) A distância do centro do furo 2 até a referência
c) O diâmetro do furo 1
d) O diâmetro do furo 2
e) A distância entre os centros dos furos
5. Numa medição com comparador de diâmetro interno, o comparador foi zerado num anel padrão de 19,995 mm, com base nos desvios encontrados, indique o valor de cada diâmetro medido.
a) 0,012 no sentido anti-horário
b) 0,202 em sentido horário
c) 0,101 em sentido horário
d) [bookmark: _GoBack]0,005 em sentido anti-horário

6. Faça as leituras de ângulos nos exemplos a seguir.
a) 34°15’ U
b) 73°45’
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